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Fig. 1a

Jøtul F 162 C / Jøtul F 163 C

Jøtul F 162 / Jøtul F 163

Gaten in de muur ten behoeve 
van externe lucht
Ø 100 mm verbinding.

Gaten in de vloer ten behoeve 
van externe lucht
Ø 100 mm verbinding.

Brandbare muur

Minimale afmetingen voor de 
vloerplaat X/Y = In overeenstemming 
met nationale wet- en regelgeving. 
Zie hoofdstuk 4.1

* Met halfgeïsoleerde schoorsteen/afgeschermde 
kachelpijp helemaal omlaag tot aan het product.

** Jøtul F 162 C / F 163 C met halfgeïsoleerde schoorsteen/
afgeschermde kachelpijp helemaal omlaag tot aan 
het product. 900061-P08

Jøtul F 162 C / F 163 C

Minimale ruimte t.o.v. brandbare muur, convectiemodel:

Jøtul F 162 / F 163 

Minimale ruimte t.o.v. brandbare muur, basismodel:

Jøtul F 162 / Jøtul F 163 / Jøtul F 162 C / Jøtul F 163 C

825
600

1
0

0
0

20
0

*15
0

41
2

*3
62

64
7

*5
92

200
**150

584
**5

13

972
*831 1207
*10

66

819
**7

48

413
**363

687
*587500

*400

Y

X

94
8

64
8

30
0

23
5

93

47
5

473

14
7

23
5 93

450

44
7

119
10

0

78
9

60
3

537
***437

***200

*** alleen voor F 162 C

300

10
0

**5
0

34
0

**2
90

57
5

**5
25

10
00

NEDERLANDS



9
6 Jøtul F 162 / Jøtul F 163
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Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door brandmuur: Brandbare muur

Brandmuur

Fig. 1b NEDERLANDS
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Jøtul F 162 C / Jøtul F 163 C

900061-P08
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Fig. 1c
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